	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ к БЛОКАМ УПРАВЛЕНИЯ

	Используемые программные модули
	Используемый кабель связи

	 
	АСКАН-8
	АСКАН-8М
	АСКАН-10
	

	ЯНВАРЬ 4 / 5.1 / 5.1.1 / 7.2
	+
	+
	+
	ВАЗ  (+)  или OBDII (доп.)

	МИКАС 5.4 / 7.1 / 7.2         
	+
	+
	+
	ГАЗ  (+) 

	МИКАС 7.6 (Евро 2, ИЖ, ЗАЗ, Сэнс, Славута 1.3)                          
	доп.
	доп.
	доп.
	ЗАЗ (Lanos) (доп.)

	МИКАС 10.3 (Евро 2 и 3, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ,Сэнс, Ланос)               
	доп.
	доп.
	доп.
	ЗАЗ (Lanos) (доп.) / OBDII (доп.)

	МИКАС 10 / 11 (Евро 2)                 
	доп.
	+
	+
	ГАЗ  (+)  или OBDII (доп.)

	МИКАС 11 (Евро 3, ET Дроссель и Chrysler-GAZ )
	-
	-
	+
	OBDII (доп.)

	M73 ВАЗ Классика, Евро3 (DM73)
	+
	+
	+
	OBDII (доп.)

	M73 ВАЗ, Евро3
	-
	-
	+
	OBDII (доп.)

	M11V8 (Евро 3, ГАЗ, Автобус ПАЗ с двиг. ЗМЗ V-8)
	-
	-
	+
	OBDII (доп.)

	СОАТЭ
	+
	+
	+
	ГАЗ  (+) 

	BOSCH M1.5.4 / 1.5.4N    BOSCH MP7.0 
	+
	+
	+
	ВАЗ  (+)  или OBDII (доп.)

	BOSCH MP7.9.7 (Евро 2 и 3)
	доп.
	+
	+
	OBDII (доп.)

	SIEMENS (Chrysler-ГАЗ) протокол J1850 
	-
	-
	+
	Chrysler (доп.)

	CAN EOBD/OBDII (в т.ч. Ford Focus-2,Fusion)
	-
	-
	доп.
	OBDII (доп.)

	DAEWOO (GM Multec, ITMS, IEFI)
	доп.
	доп.
	доп.
	OBDII (доп.)

	GM ISFI-2S, EFI-4, ITMS-6F 
	+
	+
	+
	ВАЗ  (+)  или OBDII (доп.)

	EOBD / OBDII (протокол K-line)
	доп.
	доп.
	+
	OBDII (доп.)

	OBDII (протокол J1850)
	-
	-
	+
	OBDII (доп.)

	VAG (AUDI, Skoda, VW, SEAT)
	доп.
	доп.
	доп.
	OBDII (доп.)

	VDO ГАЗ-560 (STEYR)
	доп.
	доп.
	+
	Газель STEYR (доп.)

	VS 5.1 / 5.6 / 8
	+
	+
	+
	ВАЗ  (+)

	ABS 8.1 BOSCH  (УАЗ)
	доп.
	доп.
	доп.
	OBDII (доп.)

	ABS 8.1 BOSCH  (ГАЗ)
	-
	-
	доп.
	ABS ГАЗ (доп.)


	  < + >   -  Блок диагностируется модулем в базовой комплектации тестера

	<доп.>  -  В пределах доступной свободной памяти приборов Вы можете дописать 

                 дополнительные модули (оплачиваются отдельно). 

	  < - >    -  Диагностика невозможна


